
 

Netis  Systems  LTD.,  propietario  de  la  marca  STONET,  fue  fundado  en  el  año  2000.  Es  un 
proveedor  global  de  productos  de  redes  y  comunicaciones,  La  gama  de  productos  STONET 
incluye Routers y Adaptadores inalámbricos, Switch, Routers DSL, PLC y actualmente se están 
desarrollando  productos  relacionados  con  almacenamiento,  seguridad,  multimedia  y  otras 
tecnologías. Netis Systems ltd., cuenta con una fábrica de 20,000 metros cuadrados cual está 
localizada  en  la  ciudad  de  Shenzhen,  China,  con  una  capacidad  de  fabricación  de 
aproximadamente  10  millones  de  unidades  anuales  de  producto,  bajo  las  estrictas  normas 
ISO9001:2000.  Además,  El  departamento  de  I+D  está  altamente  capacitado  para  proveer  y 
diseñar productos de alta tecnología que pueda optimizar y facilitar la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Router Neutro WIFI6 AX 1800 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 

M6 
Kit Router MESH/Punto de 

acceso 1800 M 
1 LAN GE 
1 WAN GE

4*5dBi 
Fuente de 

Alimentación 

2,4 Ghz 573 Mbps y 5 Ghz 1201 Mbps 
Multi SSID 
EASY MESH 

Router Neutro WIFI6 AX 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 

N6 
Router/Punto de acceso 

1800 M 
4 LAN GE 
1 WAN GE

4*5dBi 
Fuente de 

Alimentación 

2,4 Ghz 573 Mbps y 5 Ghz 1201 Mbps
Multi SSID 

UNIVERSAL REPEATER 

 

NX10 
Router/Punto de acceso 

1500 M 
3 LAN GE 
1 WAN GE

4*5dBi 
Fuente de 

Alimentación 

2,4 Ghz 300 Mbps y 5 Ghz 1201 Mbps 
Multi SSID 

UNIVERSAL REPEATER 

Router Neutro WIFI5 AC 1200 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 

N3 
Router/Punto de acceso 

1200 M 
3 LAN GE 
1 WAN GE

4*5dBi 
Fuente de 

Alimentación 

2,4 Ghz 300 Mbps y 5 Ghz 867 Mbps 
Vlan Tag puertos LAN 

Multi SSID 
TR69 

Punto de Acceso/Extender WIFI5 AC 1200 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface Antena Alimentación Características Principales

 

E3 
Punto de Acceso/Extender 

1200 Mbps 
1 FE 

2*3dBi 
Externas

Conexión 
directa 

2,4 Ghz 300 Mbps y 5 Ghz 867 Mbps 
Repetidor WDS/UNIVERSAL REPEATER 

Router 4G Lte / Neutro WIFI4 300 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 
MW5360 

Router/Punto de Acceso 300 
Mbps 

2 LAN FE 
1 WAN FE 

4*5dBi 
Fuente de 

alimentación  
4G LTE SIM Inside 
2,4 Ghz 300 Mbps 

Adaptador USB WIFI5 AC 1200‐1200 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 
WF2190  Adaptador USB 650 M 

USB 3.0/ 
2.0 

2*5dBi 
Externa 

USB  2,4 Ghz 300 Mbps y 5 Ghz 867 Mbps 

Adaptador USB WIFI5 AC 1200‐600 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Antena  Alimentación  Características Principales 

 
WF2165  Adaptador USB 650 M 

USB 3.0/ 
2.0 

1*6dBi 
Externa 

USB  2,4 Ghz 200 Mbps y 5 Ghz 450 Mbps 

Adaptador USB WIFI4 300 Mbps 
Foto  Modelo  Descripción  Interface Antena Alimentación Características Principales

 

WF2123  Adaptador Mini USB 300 M  USB 2.0 
2*3dBi 
Internas

USB 
2,4 Ghz 300 Mbps 

Potencia máxima de 20 dBm 
Botón WPS 



 
 
 
 

 

 

 
 

Switches sobremesa Gigabit 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Características Principales 

 
ST3105GC  Switch 5 puertos GE  5 LAN GE 

Formato Sobremesa 
F/A Bajo consumo 

 
ST3108GC  Switch 8 puertos GE  8 LAN GE 

Formato Sobremesa 
F/A Bajo consumo 

Switches Rack Gigabit 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Características Principales 

 
ST3116GS  Switch 16 puertos GE  16 LAN GE 

Formato 13” con orejetas Rack 19” 
F/A Interna 

 
ST3124GS  Switch 24 puertos GE  24 LAN GE 

Formato 13” con orejetas Rack 19” 
F/A Interna 

Switches PoE 
Foto  Modelo  Descripción  Interface  Características Principales 

 

P106C 
Switch 4 puertos FE PoE 58 W 

2 FE Up‐Link 
4 LAN FE PoE af/at 

2 Lan FE 
Formato sobremesa 

F/A Interna 

 

P110C 
Switch 8 puertos FE PoE 120 W 

2 FE Up‐Link 
8 LAN FE PoE af/at 

2 Lan FE 
Formato sobremesa 

F/A Interna 

 

P106GC 
Switch 4 puertos GE PoE 52 W 

1 Gigabit+ 1 SFP Up‐Link 
4 LAN GE PoE af/at 
1 Lan GE+1 SFP GE 

Formato sobremesa 
F/A Interna 

 
P110GC 

Switch 8 puertos GE PoE 120 W 
2 Puertos enlace Gigabit 

8 LAN GE PoE af/at 
2 Lan GE Enlace 

Formato sobremesa 
F/A Interna 

 
P116GC 

Switch16 puertos GE PoE 200 W 
2 Puertos enlace Gigabit 

16 LAN GE PoE af/at 
2 Lan GE Enlace 

Formato sobremesa 
F/A Interna 

 
P124GC 

Switch 24 puertos GE PoE 320 W
2 Slot SFP 

24 LAN GE PoE af/at 
2 SFP GE Enlace 

Formato Rack 19” 
F/A Interna 
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